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Comment choisir son premier instrument      ??????
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Une paire de jumelle: 
2 objectifs pour collecter plus de lumi¯re donc plus dô®toiles, plus 

de d®tails et de formes quô¨ lôîil nu.

Que peut-on observer avec une paire de jumelle ?

Phases et relief lunaire

Satellites Galiléens autour de Jupiter,

Satellites de Saturne

Amas dô®toiles (Les pléïades, Double amas de Persée, etc..

Nébuleuses ( Orion, M16, etc..

Galaxies Andromède

Etoiles doubles

Voie lactée

Comètes



Que peut-on observer avec une lunette ou un télescope?

Détails sur le relief lunaire

Phases évolutives de la planète Vénus

Détails colorés sur la planète Mars

Détails colorés sur les planètes Jupiter et Saturne

Les anneaux de Saturne avec la division de Cassini

Repérer la planète Neptune et sa couleur verdâtre

Amas dô®toiles (Les Pléïades,double amas de Persée, etc..

Nébuleuses ( Orion, M16, etc..)

Nébuleuses planétaires ( Dumbell)

Nombreuses Galaxies 

Etoiles doubles 

Voie lactée en profondeur

Envisager de r®aliser des imagesé



Jumelles de poche

Jumelle traditionnelle
Jumelle de chasse

Jumelle tout terrain

Comment bien choisir une jumelle 

pour lôastronomie



La jumelle type "Porro"

Concept  jumelle



la jumelle "prismes en toit"

Concept jumelle



Caractéristiques indiquées sur 

une jumelle

Nikon 10 x 50 122m   7°

Marque Nikon

Série dans la marque Ouragan

Le grossissement 10x

Le diam¯tre de lôobjectif  50 mm

Le champ à 1000 mètres    122 m

Le champ angulaire   7Á

Conversion du champ angulaire en champ à 1000 mètres:

Multiplier par 17.5

Exemple: 7Áx 17.5 = 122 m

La pupille de sortie détermine la  luminosité de la jumelle.

Luminosité = diamètre de la pupille élevée au carré



Les qualit®s optiques dôune jumelle

Bonne correction chromatique

Respect des couleurs naturelles

Absence de distorsion, astigmatisme

Faible courbure de champ

Traitements antireflet

Les qualit®s m®caniques dôune jumelle

Ergonomie, prise en main

Stabilité du pont oculaire

Bonnette escamotables



Traitement anti-reflet simple

Perte de lumière, reflets parasites



Traitement anti-reflet toutes surfaces

Flux dôentr®e =~ flux de sortie



Prismes en verre ordinaire NON BaK4



Le relief dôîil
« recul » du plan de la pupille de sortie



Bonnettes escamotables



Lôobservation çdétaillée » du ciel



La lunette astronomique

100 û



Les aberrations chromatiques

Le centrage optique



Les cons®quences dôun objectif m®diocre:

Objectif centré Objectif centré Objectif décentréObjectif décentré

Image lunaire Image stellaire


