Passion Solell

Patrick Pelletier
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Observer la Photosphe

Filtre verre densite 5 (visuel) ou 4( photo)
en theorie: lame plane et parallele: surfagcage nécessaire

Filtre polymere Densité 5 format A4

Filtre Astrosolar visuel Densité 5 épaisse
Filtre Astrosolar photo Densité 3.8 épai
H®l i oscope doHe



Filtre solaire verre

Mi se en place devant

Avantages

Couleur naturelle du Soleil.
Facilité de manipulation.
Idéal pour des animations.
Excellente sécurité .

Prix parfois élevé en fonction
de la qualité de surfacage.

Inconvénient

Résolution médiocre des fins
détails : ex facules, granulation .




Filtre AstroSolar

Densi | 6observation visuell es
Densi .8 pour | 6i mageri e
Mi s e ace devant | 6ouverture du tube

Avantages

Excellente résolution optique
Facilité de la mise en place
Sécurité

Prix trés faible

Inconvénient
Couleur « froide » en visuel



http://www.galileo.cc/images/rep_boutique/Accessoires/Baader/Astrosolar(01).jpg

H®l i oscope doHerschell

Concu uniguement pour des lunettes astronomiques ( réfracteurs)
Assembl age ~ | odarri rpoiu di

Avantages

Optimisation de la résolution
Possibilité de « doser » la lumiére
Applications visuels et photos

Inconvénients
Beaucoup de vigilance p
la mise en place
NOoexi st

Tirage optique

Utilisatio




Nouveau H®l i oscope doHer schel

Avantages

Optimisation de la sécurité.

Pas de surchauffe de | 6environnement
Visée solaire intégrée sur céramique

translucide.

Pas doOoO®bl oui ssement, pupille

Porte oculaire Cliklock

Inconvénients

N6bexi ste qubdau standard 50. 8
Utilisation sur un réfracteur







Observation avec | 6h®l i oscope Baader
Réfracteur Apo diametre160 mm F/7.5 + FFC x 3




Filtre Continuum Baader

Filtre spécialement étudié pour I'observation de la
photosph re en GtioerAgtrbsGlaneudé d 6 un
| OH®l i oscope Baader.

Largeur de la bande passante: 8 nm centrée sur 540 nm



Avantages:

Turbulence moindre
Stabilité des images

Contraste tres élevé

Inconvénient:;

Couleur verte du Soleil
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Mes exp®riences pour | 6 | mager.

Meilleurs images du Soleil: entre 7h et 9h TU en été
sauf des circonstances particulieres.

Privilégier la cadence des images:
10 images/seconde séquence médiocre
60 images /seconde bonne séquence

Dur ®e dbéacquisition:
inférieur & 60 secondes
30 secondes pour des instruments classiques

Faire une dizaine déacqui siti
turbulence parfois faible sur une séquence
Aléas divers: oiseaux, avions, etcé

Traitement des séquences:
Iris
Régistax
Avistack
e . .
Traitements ondelettes:
Avec mod®ration, ne pas ¢
Colorisation: © wvotre bon




Observer les protubérances du Soleil dans la raie H alpha
Instruments «<H Alphae: pr °t ~° | 0en

Lunt

Daystar

Coronado



http://www.galileo.cc/images/rep_boutique/Accessoires/Lunt/LS60THaDS50_B1200_CPT(02).jpg

Outils

A Visibilité des protubérances autour du disque du soleil.

Premiers pas sur | es Cgonap )ranceséle PST
non modifié.

Rapport qualité / prix excellent

Kit Thousand Oalk
Schmidt Cassec



Coronographe

A Visibilité des protubéra
I Principe :
Créer une éclipse artifi
Clne + fi




Images corc




Performanc

A Visibilit¢ simultanée des protubérances en p
Coronado Solar Max + BF

Principe Coronado:
Filtre H alpha + filtre « tilté & 0 AR
PST modifi® pour | a

Daystar Quantum SE et PE

Principe Daystar:
Filtre de rejet + filtre H alphe

Lunt



JOobserve

A Filtre Coronado SM90 + BF30

A Filtre Daystar Quantum PE 0.55 A

DAYSTAR FILTERS

|-ﬂ

SUB - ANGSTROM BANDPASS FILTERS



http://www.daystarfilters.com/index.shtml

Filtre Coronado

I Avantages:
Facilit® dout.i
Compatibilité avec de nombreux r
Observation quasi immédiate
Observation de la totalité du di

Inconveénients:
Ouverture limitée a 9
Obstruction centre
Résolution limite

qu de choi



Filtre Coronado Observation




Filtre Coronado Observatio







Filtres Daystar SE PE
Filtres Solar Spectrum Baader




Largeur de la bande passan

— 22 DayStar Quantum Control =10 |

[} ¥ 3
H . : ‘ 0.5A Quantum SE
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http://nsosp.nso.edu/VIDEOIMG/ospan/latest_h.jpg

Filtres Daystar SE PE

Filtres Solar Spectrum Baade

I Avantages:

Pas de diameétre imposé

Résolution optimisée avec de grande o
Choix de la largeur de la bande pass
Choix des modeles

PE: Garantie de la bande passar
Compatibilité avec de nombre
Prix réduit avec une ouvert

Inconvenients:
Installation un peu p

Nécessité de trava

Résistance cha
alimentation 12 volts



Filtre Daystar

e filtre Baader diametre 160 mm



